Bullwark / BLW-IR722-AHD

MARKA:

FIYAT:

1/3" Sony Exmor Goruntu Sensori

1.3 Megapiksel(960P) Cozunurluk

3.6 mm 2Megapiksel Sabit Lens

True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)

30m Gece Gorls Mesafesi

BLC (Arka Isik Dengeleme), HSBLC (Spot Isig1 Maskeleme)

AGC (Automatic Kazang Kontrolii), AWB (Otomatik Beyaz Dengesi)
Defog (Sis Giderme), D-WDR (Dijital WDR), 2D/3DNR (2D/3D Guriltu Bastirma)
AES (Otomatik Elektronik Shutter), Mirror (Aynalama), Flip (Dondlirme)
Freeze (Donma), Negatif Image (Negatif Gortunti)

Gizli Maskeleme ve Hareket Algilama

Full OSD Menii

Kisa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)

Koti Hava Kosullarina Kars: IP66 Koruma Standart:

-20 ~ +50 °C Araliginda Calisabilme

DC 12V Besleme

Gorunti Sensorii 1/3" Sony Exmor Goriintli Sensoru
Lens 3.6 mm 2 Megapiksel Sabit Lens
Lens Modu DC-Iris, Manual

Cozunirlik 1.3Megapiksel(960P)

Day&Night Modu Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)

Video Sistem PAL
Minimum
0 Lux (IR Acik)

Aydinlatma
IR Led 48 IR Led
Gece Gorus

. 30m
Mesafesi

Otomatik LED

Day/Night, Acik/Kapali
Anahtarlama s 5 .

Shutter Hizi Otomatik, 2x-30x, 1/25 - 1/50.000



Sense-Up Otomatik, 2x - 30x

BLC, HSBLC, AGC, AWB, ATW, Defog, D-WDR, 2D/3DNR, Mirror, Freeze, AES, DPC, AWC,

Gériintii Ayarlar _ i
Negatif Image, Flip

0OSD Menii Dabhili

Hareket Algilama Acik / Kapal (4 Bolge)

Gizli Maskeleme Evet, 4 ayri bélgede

S/N Orani Min 50dB

Video Cikisi 1 Vp-p Kompozit Video Cikisi (75 Ohms)

Koruma Devresi Kisa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)

Koruma Standartlan P66
Calisma sicakhgi -20°Cile +50°C
Giic DC 12V

Olciller (mm) Derinlik : 228 mm / YUkseklik : 84 mm / Genislik : 97mm



