Bullwark / BLW-IR732-AHD

MARKA:

FIYAT:

1/3" Sony Exmor Gortintii Sensori

1.3 Megapiksel Coziinirluk

2.8 - 12mm 2 Megapiksel Varifocal Lens
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)

30m Gece Gorlis Mesafesi

BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR Ozellikleri
Gizli Maskeleme ve Hareket Algilama

Full OSD Meni

Kisa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
-20 ~ +50 °C Araliginda Calisabilme

DC 12V Besleme

Goériintii Sensoéri
Lens
Cozunurlik
Day&Night Modu
Video Sinyal

Minimum
Aydinlatma

IR Led

Gece Goris
Mesafesi

Otomatik LED
Anahtarlama

Goruntu Ayarlan
OSD Menii
Hareket Algilama
Gizli Maskeleme

S/N Orani

1/3" Sony Exmor Gorintl Sens6ru
2.8 - 12 mm 2mp Varifocal Lens
1.3Megapiksel

Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)

PAL

0 Lux (IR Acik)

36 adet

30m

Day/Night, Acik/Kapali

BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR
Dahili
Evet
Evet

Min 50dB



Video Cikisi
Koruma Devresi
Calisma sicakhigi
Calisma Voltaji

Olciiler (mm)

1 Vp-p Kompozit Video Cikis, 75 (Ohms)

Kisa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
-20°C ile +50°C

12v DC

Yiikseklik : 100 / Cap : 120



