Pinetron Kamera / PDR-DX722

MARKA:

FIYAT:

1/3" Sony Exmor Goruntu Sensori
1.3Megapiksel(960P) Cozunirlik

2.8-12 mm Megapiksel Varifocal Lens

True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)

30m Gece Gorlis Mesafesi

ATW, BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR
Defect Piksel ve Sense-Up Ozellikleri

Gizli Maskeleme ve Hareket Algilama

Full OSD Menu

Kisa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
Kot Hava Kogsullarina Kars: IP66 Koruma Standarti
-20 ~ +50 °C Arahiginda Calisabilme

DC 12V Besleme

Gorunti Sensorii 1/3" Sony Exmor CMOS Goérintl Sensor
Lens 2.8 ~ 12mm Megapiksel Varifocal Lens
Coziniirlik 1.3Megapiksel(960P)

Day&Night Modu Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)

Gece Goériis

Mesafesi 30m

Isik Hassasiyeti 0 Lux (IR Acik)

OSD Meni Dahili

Hareket Algilama Evet

Gizli Maskeleme Evet

Video Sistem PAL

Gorunti Ayarlan BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR, ATW, Defect Piksel, Sense-Up
Video Cikisi 1 Vp-p Kompozit Video Cikisi (75 Ohms)

Koruma Devresi Kisa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)

Calisma sicakhgi -20°C ile +50°C



Calisma Voltaji 12V DC
Koruma Standartlar P66

Olciiler (mm) Uzunluk : 148mm, Geniglik : 136mm, Yikseklik : 100mm (dis ¢ap : 95mm, i¢ ¢ap : 61mm)



