
Pinetron Kamera / PDR-BX701

MARKA:

FİYAT:

1/3” SONY Super HAD II 960H CCD, EFFIO-V DSP
800 TVL Çözünürlük
CS/C Montaj (DC ve ManueI Iris)
0,01 Lux Işık Hassasiyeti
Yüksek Hassasiyetli True Day&Night (Mekanik IR-Cut Filtre)
Dijital Zoom
OSD Menü Kontrol
True-WDR (Wide Dynamic Range)
Kontrast Düzenleyici ATR-EX (Adaptive Tone Reproduction)
Mükemmel Görüntüleme için 2D/3D-NR (Digital Noise Reduction)
Arka Işık Dengeleme (BLC)
Spot Işığı Maskeleme Özelliği (High Light Compensation)
4 Bölge Ekranı Bloklama ve Hareket Algılama, 20 Bölge Gizli Maskeleme
Lens Gölge Telafi si (Lens Shading Compensation)
Fokus Bozulmasına Karşı DIS (Digital Image Stabilizer)
Görüntüyü Sis/Buğu/Dumandan Arındırma Özelliği (DEFOG)
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N-Serisi)
-20°C ~+50°C Aralığında Çalışabilme
DC 12V Besleme


